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Przeprowadzenie prac zwigzanych z odnowieniem $ciezki edukacyjnej w obrebie niszy zrédliskowej rzeki Czarnej
Przemszy w Bzowie

|Identyfikator kosztorysu: Czarna Przemsza w Bzowie \
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N Nazwa Hednostka miary llose
1 Wymiana miejsc edukacyjnych

1u  [Kalkulacja wlasna 1 szt.
Wymiana i montaz miejsc edukacyjnych w obrebie niszy zrodeliskowej w
Bzowie - demontaz miejsc edukacyjnych z drewna | montaz nowych

Kalkulacja wiasna
Wymiana malych tablic informacyjnych w obrebie niszy zrédliskowej w Bzowie -
demontaz zniszczonych tablic oraz montaz nowych na stupach drewnianych

Przeprowadzenie wymiany nawierzchni $ciezki edukacyjnej i doj§¢ do
zrédet w Bzowie - uzupetnienie chodnika z kostki
KNR 2-31 102-5

Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, gtebokosé 10 cm, grunt
kat.ll-1V :

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.lll-IV

KNR 2-31 106-1

Warstwy odcinajgce zageszczane recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31 511-1

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
piaskowej

KNR 2-31 407-2
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

Przeprowadzenie wymiany nawierzchni $ciezki edukacyjnej i doj§¢ do
2rédet w Bzowie - wymiana powierzchni mineralnej

KNR 2-31 804-1

Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gr.15 cm recznie

KNR 4-01 108-6
Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

KNR 4-01 108-8
Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=5]

KNR 2-31 114-5
Nawierzchnie z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

Remont schodéw na trasie $ciezki edukacyjnej w obrebie niszy zrédtowej
w Bzowie

KNR 2-21 605-5 [R=0,955]

Schody z betonu zwirowego

KNR 2-31 1302-3

Odnawianie farbg poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem z
rur o $rednicy 60 mm i 38 mm o rozstawie stupkéw 1.5 m z rur o $rednicy 60
mm - Analogia malowanie poreczy schodowej

Remont obudowy zrédet

KNR 2-31 810-3
Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o gr.12 cm recznie - Analogia
rozebranie murkéw przy zrédiach rzeki
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KNR 2-21 601-1 [R=0,955] |
Ukwiecone murki ogrodowe z kamienia famanego ukladane na zaprawie -
analogoa obudowa zrédet rzeki murkami z wapienia skalnego.
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Koniec wydruku





